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Alkusanat 
 

Kiitos kun valitsit kotimaisen ProDoor taitto-oven. Kehitämme tuotteitamme ja toimintaamme jatkuvasti, 
asiakkailtamme tulleiden palautteiden ja oman tutkimustemme ja tuotekehityksen perusteella. 
Kehityksessämme olemme kiinnittäneet erityisen huomion oven huoltovapauteen sekä 
helppohoitoisuuteen, tästä syystä oviemme huoltokustannukset ovatkin hyvin vähäiset oven elinkaaren 
aikana. 

Tässä ohjeessa käydään yleisesti läpi ProDoor taitto-oven oikeat asennustavat. Lue ohje huolellisesti läpi 
ennen asennuksen aloittamista. Mikäli teillä tulee kysymyksiä asennukseen tai tuotteeseen liittyvissä 
asioissa asiakaspalvelumme auttaa mielellään näissä. 

 

 

Stecos Oy / ProDoor 

Kankaanpääntie 4, 41350 Laukaa AS 
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1.0 Aukon mittaus 
 

- Mittaa oviaukon korkeus sekä leveys ja vertaa niitä tilausvahvistuksessa vahvistettuihin mittoihin. 

 

 

2.0 Oven sijainnin merkitseminen 
 

- Merkitse seinään merkit alla olevan kuvan mukaisesti aukon ylä- ja alapäähän oven asennuspinnalle 

HUOM!  

5-lehtisessä ovessa merkintä ja asennus tulee aloittaa kolmen lehden puolelta 
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3.0 Reunimmaisten ovilehden asennus 
 

  

 

3.1 Keskimmäisen ovilehden asennus 
 

  

 

 

 

 

 

 

1. Aseta n. 35 mm paksut asennuspalikat (esim. puun palat) 
lattialle asennettavan lehden kohdalle 

2. Nosta reunimmainen ovilehti pystyyn lattialle asetettujen 
asennuspalikoiden päälle 

3. Kohdista reunimmainen ovilehti seinään merkittyihin (kohta 
2.0) merkkeihin 

4. Asenna aluslevyt paikoilleen reunasaranan saranatappeihin 
(aluslevyt M12) 

5. Aseta ja kiinnitä ensin alin ja sitten ylin sarana karmiin 
sopivilla kiinnitys ruuveilla (Ruuvit eivät sisälly toimitukseen) 

 

HUOM!  

Kiinnitä saranat vain pitkistä rei’istä ennen oven säätöä.  

 

 

 

1. Nosta keskimmäinen ovilehti saranoille (esim. 
ruuvimeisselillä ohjaten) 

2. Asenna keskisaranaan tuleva M10x130 
saranatappi saranaan, kääntele ovea 
tarvittaessa kohdistaessa saranaa 

3. Asenna 5-lehtisessä ovessa kolmas ovilehti 
kohdan 1 ja 2 ohjeen mukaisesti 
 
 
 



4 / 4 ja 5-lehtinen taitto-ovi asennus ohje v1.3 

Stecos Oy | 2811518-4 | Kankaanpääntie 4, 41350 Laukaa As | 
010 318 3100 | asiakaspalvelu@prodoor.fi| www.prodoor.fi 

5 

 

4.0 Vastapuolen ovilehtien asennuspaikan mittaus 
 

4.1 4-lehtinen taitto-ovi 
 

  

 

 

 

 

 

 
4.1 5-lehtinen taitto-ovi 
 

  

 

 

 

1. Mittaa asennettujen 3-ovilehden puolelta kahden lehden leveys alumiinilistasta, toisen lehden pellinreunaan 
(Mitta X) ja lisää mittaan 40 mm 

2. Merkitse aukon vapaana olevaan reunaan merkit ohjeen (kohta 2.0) mukaisesti 
3. Jatka asennusta eteenpäin ohjeen (kohta 3.0) mukaisesti asentamattoman aukon puolelta 

 

5.0 Oven asennon tarkastelu ja säätö 
 

  

 

 

 

 

 

Mitta Y = Mitta X + 40mm 
1. Mittaa asennettujen ovilehtien kokonaisleveys alumiinilistasta pellinreunaan (Mitta X) ja lisää 

mittaan 40 mm 
2. Merkitse aukon vapaana olevaan reunaan merkit ohjeen (kohta 2.0) mukaisesti 
3. Jatka asennusta eteenpäin ohjeen (kohta 3.0) mukaisesti asentamattoman aukon puolelta 
4.  

Paina kaikki lehdet samanaikaisesti kiinni ja tarkista keskimmäisten lehtien väli. Oven keskivälin tulisi olla n. 
45 mm pellin reunasta toisen oven pellin reunaan, säädä ovea tarvittaessa kohdan 5.1 mukaisesti 

Tarkastele myös ovien vaakasuuntaista linjausta oven alapäästä sekä oikeaa korkeutta laahari tiivisteestä. 

Oven ollessa kiinni laahari tiivisteet tulisi olla tasaisesti hiukan lattiaa vasten. 

 Oviaukko Seinä Seinä 

Mitta X 

Mitta Y = Mitta X + 40mm

 Oviaukko Seinä Seinä 

Mitta X 
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5.1 Keskivälin säätö (tarvittaessa) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Korkeuden säätäminen 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Säädä oven korkeutta (tarvittaessa) ylimmän ja alimman 
saranoiden kuusioruuveista löysäämällä tai kiristämällä 

2. Tarkista, että laahari-tiiviste ottaa vain hiukan lattiaan 
oven ollessa kiinni ja tiivistää tasaisesti lattiaa vasten 

 

 

1. Käännä lehdet reunaan kuvan mukaisesti 
2. Löysää reunasaranan kiinnitystä varovasti 
3. Kopauta varovasti ovea saranasta haluttuun 

suuntaan 
4. Tarkista oven välys aina säädön jälkeen 
5. Kiinnitä lopuksi saranat huolella seinään vähintään 

3:lla ruuvilla pyöreistä rei’istä mahdollisimman 
läheltä sarana tappia 
 

HUOM!  

Muista lukita saranatapit tapeissa olevien muttereiden 
avulla. 
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6.0 Välisaranoiden asennus 
 

6.1 Säädettävän saranan asennus 
 

1. Asenna loput väliin tulevat saranat paikoilleen kuten ylin ja alin sarana 
2. Säädä saranat siten että jokainen sarana kantaa tasaisesti oven painoa 

 

6.2 Noususaranoiden asennus 
  

 HUOM!  

Noususaranoita asentaessa oven tulee olla täysin kiinni asennossa 

 Yksi noususarana puolellaan 

1. Asenna sarana siten että saranassa oleva laakeri vastaa nousupalikkaan ja kiristä 
nousupalikan pultti 

Useampi noususaranaa puolellaan 

1. Löysää nousukapulan pultteja hiukan. Koputa nousukapula ylöspäin niin, että 
nousukapulan kumi vastaa ovessa olevaa saranaa 

2. Asenna sarana nousukapulaa vasten ja kiinnitä se huolella 
3. Asenna loput saranat kohdan 1 ja 2 mukaisesti 
4. Tarkista lopuksi, että kaikki noususaranat ottavat kiinni tasaisesti nousukapuloihin ja 

kumit ovat saranaa vasten, älä kiristä pultteja 

7.0 Lukkovasteen asennus 
 

7.1 Kiinteän lukkovasteen asennus 
 

 

1. Paina lehtipari kiinni asentoon ja merkitse lukkokoukun keskikohta 
oven pieleen 

2. Asenna lukkovaste oven pieleen merkittyyn lukkokoukun keskikohtaan 
3. Kiinnitä vaste pitkistä rei’istä 
4. Aseta ovi lähelle vastetta ja säädä vasteen korkeus siten että 

lukkokoukku on keskellä vastetta, lukitse vaste 
5. Lukitse ovi vasteeseen ja tarkasta oventiivistys kiinnikkeen kohdalta, 

säädä tiiveyttä tarvittaessa siirtämällä vastetta lukkokoukussa putkea 
kohti 

6. Lukitse vaste lopuksi pyöreistä rei’istä  
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7.2 Säädettävän lukkovasteen asennus 

 

 
 

 

 

 HUOM! 

Asenna 5-lehtisen taitto-oven keskimmäisen lehden lukitus edellä olevien ohjeiden mukaisesti  

 

8.0 Kiskojen asennus 
 

1. Asenna kiskoihin kiskonkannattimet paikoilleen mukana tulleiden lukkopulttien ja muttereiden 
avulla siten, että pienempi kiinnike on oven keskikohtaan päin.  

 

 

2. Laita ylärullat paikoilleen kuusioruuvi M12x120 avulla. Jätä kuusioruuvi liukumaan vapaasti ylärullan 
pitimeen 

3. Asenna ohjauskiskot paikoilleen siten, että oven kiinni ollessa ylärulla on ohjauskiskon päädyssä.  

 

1. Paina lehtipari kiinni asentoon ja merkitse lukkokoukun 
keskikohta oven aukkoon 

2. Asenna lukkovaste oven aukkoon merkittyyn keskikohtaan 
3. Kiinnitä vaste pitkistä rei’istä aukkoon, aukon reunan tasalle 
4. Aseta ovi lähelle vastetta ja säädä ovessa olevan 

lukkokoukun korkeus vasteessa olevan tapin puoliväliin, 
löysäämällä säädettävän lukkokoukun pultteja. 

5. Lukitse lukkokoukun pultit lopuksi 
6. Lukitse ovi vasteeseen ja tarkista oven tiiveys lukkovasteen 

kohdalta, säädä tiiveyttä tarvittaessa siirtämällä vastetta 
7. Lukitse vaste lopuksi pyöristä rei’istä 
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4. Nosta kiskoa hieman irti oven yläreunasta ja kiinnitä keskimmäinen kiinnike oven pieleen pitkistä 

rei’istä  
5. Säädä oven etäisyys aukosta siten, että ylätiiviste painautuu hieman kasaan. Kiristä tämän jälkeen 

säätöpultti. 
6. Aukaise ovi auki 90 asteen kulmaan ja kiinnitä reunimmainen kiskonkiinnitin oven pieleen pitkistä 

rei’istä. Kiristä tämän jälkeen säätöpultti. 
7. Tee sama asennus myös toiselle lehtiparille. 
8. Aseta tuulilukon pellit molempiin kiskoihin yllä olevan oikean puoleisen kuvan mukaisesti kiskon 

päädystä työntämällä 
 
HUOM! 
 
Lukitse kiskon kannattimet pyöreistä rei’istä vasta tuulilukon säädön jälkeen (kohta 9.0) 

 

9.0 Tuulilukon säätäminen  
 

1. Säädä tuulilukon pelti kiskoon siten, että oven ollessa avoinna 90 astetta, lukituskieleke jää kiinni 
lukituskoukkuun. Tuulilukon pelti tulee olla puolessa välissä lukitus kielekettä. 

2. Säädä kiskoa tarvittaessa siirtämällä ulompaa kiskonkannaketta ylös tai alas kielekkeen oikean 
kohdan asettamiseksi 

3. Lukitse kiskot huolella säädön jälkeen 

HUOM!  

Oven tuulilukosta vapauttaminen tapahtuu vaijerista vetämällä. Vaijeri on tarkoitettu vain 
tuulilukon vapauttamiseen, siirrä ovea aina ovilehdestä kiinni pitämällä. 

 

 

 

 

Ohjainrulla kiskon päädyssä 
Tuulilukon pelti kiskon ulkopäädyssä 



4 / 4 ja 5-lehtinen taitto-ovi asennus ohje v1.3 

Stecos Oy | 2811518-4 | Kankaanpääntie 4, 41350 Laukaa As | 
010 318 3100 | asiakaspalvelu@prodoor.fi| www.prodoor.fi 

10 

 

10.0 Lattiaohjaimen asennus 
 

1. Laita ovi täysin kiinni ja tarkista, että ovet ovat toisiinsa nähden linjassa 
2. Aseta lattiaohjain ovien keskelle säätöpultin kohdalle siten että ohjainrautojen loivempi rauta on 

ovea vasten 
3. Säädä ovissa olevan vastepultti siten että pultti ylettyy puoleen väliin lattiaohjaimessa olevaa 

ohjainrautaa 

 

   

 

4. Kohdista ja kiinnitä lattiaohjain lattiaan siten että ovilehdet ovat suorassa linjassa seinään nähden 
5. Lukitse ohjaimen vastepultti ohjainta vasten kiertämällä 

 

11.0 Tiivisteiden viimeistely 
 

1. lukitse ovilehdet täysin kiinni asentoon ja tarkista oven yläpään seinää vasten olevan seinätiivisteen 
tiiveys. Lyhennä seinätiivistettä tarvittaessa terävällä veitsellä leikkaamalla, mikäli tiivisteet eivät 
asetu hyvin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastepultin säätö lattiaohjaimeen 
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12.0 Oven toiminnan tarkistaminen ja suojamuovien poisto 
 

1. Tarkista oven toiminta ja rasvaa seinä- ja välisaranat sekä ylärullan pultti ja rulla 
2. Poista lopuksi suojamuovit. Muovien poistoa voi helpottaa alumiinien vierestä mattopuukolla 

keveästi painamalla. 
 

HUOM!  

Pitkään auringonvalossa olevat suojamuovit tarttuvat peltiin, joten suosittelemme suoja 
muovin poistamista mahdollisimman pikaisesti asennuksen jälkeen. 
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12.0 Yleiset asennuksessa esiintyvät ongelmakohdat 
 

Ovilehdet eivät ole linjassa ja hakuraudat osuvat vastalehden tiivisteeseen 

Tyypillinen aiheuttaja: Oven pielet eivät ole suorassa toisiinsa nähden 

Korjaustoimi: Tarkasta oven pielien suoruus, taivuta hakurautoja tarvittaessa hiukan oven toiminnan 
varmistamiseksi 

Oven yläpäässä keskivälin tiivisteen välissä on ilmarako 

Tyypillinen aiheuttaja:  

 Aukon yläpään tiiviste pinta on karhea ja näin ollen pyrkii työntämään tiivistettä kasaan 

Korjaustoimi: Asenna tai tasoita tiivistyspinta tiiveyden saamiseksi, venytä tiivistettä tarvittaessa 
takaisin, lukitse tiiviste tarvittaessa. 

 Kiskon on asennettu keskikiinnikkeeseen liian tiukalle, jolloin tiiviste ottaa liian kovasti 
tiivistyspintaan ja näin ollen työntää tiivistettä ovessa 

Korjaustoimi: Säädä kiskonkannaketta löysemmälle siten että ovet ovat suorassa linjassa, venytä 
tiiviste takaisin, lukitse tiiviste tarvittaessa. 

Ovi on raskas käyttää 

Tyypillinen aiheuttaja: Ovi on asennettu liian alas tai noususarana on asennettu liian alas 

Korjaustoimi: Säädä ovea tarvittaessa ylöspäin siten että oven kiinni ollessa oven laahari tiivisteet 
ottaa vain hiukan kiinni lattiaan, mikäli säädät oven korkeutta, säädä myös noususaranoita oven 
toiminnan varmistamiseksi. 

Oven alapään keskitiivistys jää puutteelliseksi 

 Tyypillinen aiheuttaja: Ovilehtiparit on asennettu liian kauaksi toisistaan 

Korjaustoimi: Säädä ovea niin että lehtiparit ovat linjassa toisiinsa nähden ja keskitiivisteen väli on 
45mm 

Oven alapään reunatiiveys jää puutteelliseksi 

Tyypillinen aiheuttaja: Lattia on epätasainen ja tyypillisesti nousee oven pieliä kohti tai lattia on 
ovilinjalla keskeltä painuksissa 

 Korjaustoimet: Säädä ovea tarvittaessa ylöspäin, tasoita lattia ovilinjan kohdalta 


